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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geméfs DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschiiellich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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Auftrag
Analysennr.
Projekt
Probenelngang
Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung

Zapfstelle
Probengewinnung

Einheit
Sensorische Priifungen

<

Jm AGROLAB °°"

Your labs. Your service.

Datum
Kundennr.

1779957 Brunnen Racheslberg
876732 Trinkwasser

18865 Brunnen Rachelsberg
18.07.2023

17.07.2023 13:30

AGROLAB Jiirgen Christiansen (613)
927555

Brunnen Rachelsberg

Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)
DIN 50930

Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

DIN EN ISO 7887 : 2012-04,

20.07.2023
9602307

2009/90/EG der Européischen Kommission.

Die vollstiandigen Probenahmeprotokolle sind auf

eingehalten

Geschaftsfuhrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188

Anfrage verflgbar.

Eine Zweigniederlassung

der AGROLAB Labor GmbH

84079 Bruckberg,
AG Landshut, H B 7131

Farbung (vor Ort) ; | ~ farblos | ;
S —. S 1 ) Verfahren A |
Geruch (vororty . _ohne N DEVB1/2:1971 :
Tribung (vor Ort) — | ~ Kar . L , , visuell |
Geschmack organoleptisch (vor Ort) | ‘ ohne | | DEV B 1/2 : 1971
Physikalisch-chemische Parameter e - -
Wassertemperatur (vor Ort) °c 10,6/ | i DIN 38404-4 : 1976-12 |
Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) (‘va/cm B . 602 1 2790 | | DIN EN 27888 : 1993- 11
pH-Wert (vor Ort) s | 739 0 | 65-95 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Anlonen - - 7 S
Nitrat (NO3) mgft o 16 1 50  DINISO 159231 : 2014-07 |
Gasférmige Komponenten 7
|Sauerstoff (02) gel. (vor Ort) mg/l R i 6,7 002 | | DINEN 25813 : 1993-01 |
Mikrobiologische Untersuchungen - - -
Coliforme Bakterien | KBE/100mlI | o0 o0 o0 | DINENISO9308-1:2017-09
E. coli 'KBE/100ml /I 0o . 0o . DINENISO 9308-1:2017-09 |
[Enterokokken ‘KBE/100mH 0o 0 | o0 | | DINEN ISO 7899-2 : 200011

Die parameterspezifischen analytischen Messunszcherhelten sowie /nformat/onen zum Berechnungsvelfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie

Die Probenahme erfolgte gemaf: DIN I1SO 5667-56 : 2011-02; DIN EN 1SO 19458 : 2006-12

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV
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